
 
 
 

Uso 

 

 Diseñado para satisfacer las exigencias técnicas de 
torres Vestas on-shore. 

 

Ventajas 

 

 Alta resistencia a la flexión y módulo de elasticidad 

sin adición de fibras, mejorando las características de 

flujo del grout.

 El rápido desarrollo de la resistencia permite la 
eliminación de encofrados y soportes temporales 

incluso a bajas temperaturas.

 Muy alta resistencia a la compresión final.  Clase 
C100/115.

 La resistencia a la fatiga garantiza durabilidad.

 Adecuada para bombear o verter en una amplia gama 
de aplicaciones.

 Sin segregación o purga para asegurar un 

rendimiento físico final consistente y evitar bloqueos 

en las bombas.

 La química de cemento exclusiva controla el calor de 
hidratación y permite la colada de secciones finas y 
gruesas.

 Alta conservación de la trabajabilidad >150 minutos, 
facilita el vertido de grandes secciones.

 Expansión positiva después del vertido.

 

Normas 
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M1146920 

EN 1504-6:2006 

Productos para anclaje 

Resistencia al 
arrancamiento:  

desplazamiento ≤ 0,6 mm 
para una carga de 75 KN 

Contenido en iones 
cloruro:  

≤ 0,05% 

Reacción al fuego: Clase A1 

Sustancias peligrosas : Conformes con 5.3 

 
 
 

Descripción   

 
Conbextra VG es un grout cementoso listo para el uso y 
específicamente formulado para satisfacer las 
especificaciones de material estipuladas por Vestas para 
el grout de elementos de transición estructurales de 
cimientaciones de turbinas eólicas en tierra firme hasta 
una profundidad de 400 mm. 

 

Propiedades 

 
Las siguientes propiedades se han obtenido a una 
temperatura de 20 ºC, salvo indicación al contrario. 
 
Propiedades generales 
 
Método de ensayo  

Granulometría: 0 - 4 mm 

Profundidad de separación: 25 - 400 mm 

Demanda de agua de mezcla: 0,070 a 0,075 (a) 

Temperaturas de aplicación: De 2 a 35 ºC 

Clases de exposición  
(EN 200,1)  

X0, XC4, XD3, X53, 
XF3, XA2, WF 

(a)Para temperaturas elevadas, la proporción agua/polvo 
puede aumentarse hasta 0,08. 

 
Propiedades en fresco 

Método de ensayo Resultado típico con 
relación a/p: 0,07 

Fraguado final (EN 196-3): < 6 horas 

Expansión: 0 – 1 % 

Flujo de asentamiento  
(EN 12350-8): 

> 700 mm 

Flujo continuo (EN 13395-2): > 450 mm 

Contenido de aire (EN 1015-7): ≈ 2% 

 
Mantenimiento de la trabajabilidad  
(Cono EN1015-3, Canaleta EN 13395-2) 

 
Temperatura: 5ºC. proporción a/p 0,075 

 Cono (mm) Canal de flujo (mm) 

Inicial 290 670 

 30´ 290 660 

 60´ 285 630 

 90´ 285 590 

120´ 280 550 

150´ 265 490 

180´ 265 480 

 
Temperatura: 20ºC. proporción a/p 0,075 

 Cono (mm) Canal de flujo (mm) 

Inicial 295 680 

 30´ 295 670 
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Conbextra VG es un grout cementoso de alto 

rendimiento. Está especialmente diseñado 

para cimentaciones de torres eólicas de 

Vestas. 



 60´ 290 630 

 90´ 285 590 

120´ 280 540 

150´ 265 480 

180´ 260 430 

 
Temperatura: 30ºC. proporción a/p 0,080 

 Cono (mm) Canal de flujo (mm) 

Inicial 325 695 

 30´ 315 660 

 60´ 300 620 

 90´ 295 590 

120´ 290 550 

150´ 265 490 

180´ 260 440 

 
Propiedades mecánicas 

Método de ensayo Resultado típico  
Con una proporción 
de 0,075 a/p 

Módulo estático de elasticidad: 41 GPa 

Resistencia a la flexión  
(EN 196-1:1996):  

7,5  N/mm
2 
@ 1 día   

13 N/mm
2 
@ 7 días   

17 N/mm
2 
@ 28 días  

Resistencia a la compresión  
(cubos de 150 mm: EN 12390-3): 
 
 
 
(prismas de 40x40x160 mm: 
EN 12190): 
 

 

>40 N/mm
2 
@ 1 día 

>60 N/mm2 @ 3 días 
>100 N/mm

2 
@ 7 días   

>120 N/mm
2 
@ 28 días 

 

>40  N/mm
2 
@ 1 día   

>60 N/mm
2 
@ 3 días   

>105 N/mm
2 
@ 7 días   

>120 N/mm
2 
@ 28 días 

Resistencia a la división por 
tracción (EN 12390-6): 

≥9 N/mm
2
 

Retracción/agrietamiento 
(anillo ASTM C1581): 

Sin agrietamiento 
después de 6 meses 

Clasificación de retracción: SKVM0 

*Para profundidades de separación mayores, póngase en 
contacto con el departamento técnico de Fosroc. 

 
Ensayo de fatiga 

Figura 1: Resultados obtenidos frente a las curvas S-N del 
Model Code 1990 y 2010 

Instrucciones de aplicación 

 
El aplicador debe seguir la declaración de Método de 
Aplicación proporcionada por el departamento técnico de 
Fosroc y cumplir cualquier declaración de método 
proporcionada por el cliente. Los detalles que se 
proporcionan a continuación sirven como guía general. 

 
Preparación 
Conbextra VG debe ser aplicado por personal 
adecuadamente instruido, autorizado y experimentado. 
Para más detalles, póngase en contacto con su 
representante local de Fosroc. 
 
Superficie de cimentación 
La superficie del sustrato debe estar libre de aceite, grasa 
o cualquier otro material suelto adherente. Si la superficie 
de hormigón es defectuosa o tiene lechada, debe cortarse 
en una base sólida. Los orificios de los pernos o las 
cavidades de fijación deben limpiarse con un soplador 
para eliminar cualquier suciedad o residuo. 
 
Saturación con agua previa 
Varias horas antes de aplicar la lechada, el área de 
cimentación limpia debe inundarse con agua fresca. 
Inmediatamente antes de aplicar la lechada, se debe 
retirar el agua libre. Preste especial atención a los 
agujeros de los pernos o a las cavidades de fijación. 
 
Encofrado 
El encofrado, si se utiliza, debe construirse a prueba de 
fugas, ya que Conbextra VG es una lechada de flujo libre. 
Esto se puede lograr sellando muy bien todas las juntas. 
En algunos casos es práctico utilizar un encofrado de 
mortero. El encofrado debe incluir salidas para el agua de 
remojo previo. 
 
Mezcla 

Para obtener orientación sobre el equipo y las mejores 
prácticas de mezcla, solicite al departamento técnico de 
Fosroc una declaración detallada del método y el 
procedimiento de control de calidad. 
 
Ponga la cantidad necesaria de agua limpia (máximo 
1,875 litros por saco de 25 kg, 37,5 litros por saco de 500 
kg y 75 litros por saco de 1000 kg) en el recipiente de 
mezcla para cada saco que se va a utilizar. Agregue el 
contenido lentamente al mezclador (tenga en cuenta que 
para algunos mezcladores puede ser necesario agregar 
polvo al recipiente antes del agua). Mezcle continuamente 
durante 8-10 minutos, asegurándose de obtener una 
consistencia suave y uniforme. 
 
Tenga en cuenta que durante los primeros 2 o 3 minutos 
la consistencia parecerá más seca. No agregue agua 
adicional a menos que se le indique expresamente. 

 
Colocación 
Para grandes volúmenes, Conbextra VG debe 
bombearse. Conbextra VG se puede colocar en 
espesores de hasta 400 mm en una sola colada. 
Cualquier cavidad de perno debe ser rellenada con 
mortero o resina antes de aplicar el grout entre el sustrato 
y la placa base. Es esencial un flujo continuo del grout. 



 
Se debe disponer de suficiente grout antes de comenzar y 
el tiempo necesario para verter un lote se debe regular en 
relación con el tiempo necesario para preparar el 
siguiente. La lechada mezclada se debe bombear con la 
espiga en el fondo de la zanja para eliminar la 
acumulación de aire o el agua de remojo previo sobrante. 
La cabeza de la lechada debe mantenerse en todo 
momento de manera que se logre un frente de lechada 

continuo. 
 
Curado 
Una vez finalizada la operación de grouteo, las áreas 
expuestas deben curarse completamente. Esto debe 
hacerse utilizando la membrana de curado Fosroc 
Concure y cubriendo con una lámina de polietileno 
hermética o bien mediante saturación con agua de la 
superficie del grout. 
 
Limpieza 

Conbextra VG debe retirarse de las herramientas y 
equipos con agua limpia inmediatamente después de su 
uso. El material curado puede eliminarse mecánicamente 
o con Fosroc Acid Etch. 
 

Limitaciones 

 
Conbextra VG no debe utilizarse a temperaturas inferiores 
a 2 ºC o superiores a 40 ºC. El sustrato debe estar libre de 
hielo. Cuando las temperaturas del aire o de la superficie 
de contacto son inferiores a 5 °C o superiores a 35ºC, se 
recomienda contactar con el Departamento Técnico de 
Fosroc y seguir las instrucciones especificadas en el 
correspondiente Method Statement.  
 
No debe exponerse al agua en movimiento ni a la lluvia 
durante la aplicación y antes del fraguado final. 
 

Rendimiento 

 
Se debe tener en cuenta los desechos al estimar las 
cantidades necesarias de Conbextra VG.  El rendimiento 
aproximado es: 

Saco de 25 kg 11,2 litros 

Saco de 500kg 224 litros 

Saco de 1.000kg 448 litros 

Almacenamiento 

 
Conbextra VG tiene una vida útil de 12 meses si se 
mantiene en un lugar seco en su embalaje original. Si se 
almacena en lugares con altas temperaturas y humedad, 
la vida útil puede reducirse. 

 

Precauciones 

 
Salud y seguridad 
Conbextra VG es alcalina y no debe entrar en contacto 
con la piel y los ojos. Evite la inhalación de polvo durante 
la mezcla. Deben emplearse guantes, gafas y mascarilla 
antipolvo. Si se produce un contacto con la piel, lavar con 
agua. Las salpicaduras en los ojos deben lavarse 
inmediatamente con abundante agua limpia y se debe 
consultar a un médico. No inducir el vómito. 

 
Fuego 
ConbextraVG no es inflamable. 
 
Puede consultar más información en la Hoja de datos de 
seguridad. 
 
Gestión de fin de vida del producto: Eliminación 
Se debe evitar o minimizar la generación de residuos 
derivados del uso del producto, aplicando buenas 
prácticas en su utilización y en la gestión del 
almacenamiento, teniendo en cuenta la caducidad del 
producto.  Analizar posibles métodos de revalorización o 
reciclado.  No verter en desagües o en el medio ambiente.  
Todos los residuos, tanto de producto como de envases, 
deberán ser entregados a un gestor autorizado para su 
tratamiento, de acuerdo con los requisitos legales 
vigentes. Considere siempre la posibilidad del reciclado/ 
reutilización interna de los envases de producto antes de 
su entrega a gestor final. 
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Nota importante 

Los productos de Fosroc Euco están garantizados frente a defectos de fabricación y se facturan de acuerdo a las 
condiciones estándar de venta de Fosroc Euco.  La información, recomendaciones y especificaciones reflejadas en 
este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia 
investigación.  No obstante, debido a que Fosroc Euco no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se 
aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de sus productos, si 
no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por Fosroc Euco.  Este 
documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso.  Fosroc Euco no se hace responsable del 
contenido de fichas técnicas recabadas en sitios web, otros que no sean el sitio web oficial Fosroc (www.fosroc.com). 

Fosroc Euco, S.A.U. 

Gasteiz Bidea, 11 
48213 Izurza (Vizcaya) 

www.fosroc.com 

teléfono: 
946 217 160 

fax: 
946 215 857 

e-mail: 
spain@fosroc.com 
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